
Description

| moteur sans charbon |interrupteur électronique manipulable
sans effort à longue durée de vie | frein “Quick-Stop” | régime
réglable en continu | mandrin autoserrant de 13 mm à
verrouillage | éclairage led | crochet de ceinture | témoin de
recharge accu | en coffret HSC II | exclusif accus et chargeur

Accessoires standard

1 HSC II

FICHE DE PRODUIT

DS18DBSLW6Z
Perceuse-visseuse sans fil - 18 V / 70 Nm

Spécifications

Référence DS18DBSLW6Z

Capacité dans le bois (mm) 50

Capacité dans l'acier (mm) 13

Capacité vis à métaux (mm) 6

Capacité vis à bois (mm) 8 x 100

Couple de serrage max. (Nm) 70

Capacité mandrin (mm) 13

Vitesse de rotation à vide (bas) (min.) 0 - 400

Vitesse de rotation à vide (haute) (min. 0 - 1.800

Moteur sans charbons

Frein moteur

Longueur (mm) 175

Code EAN: 4966376326235

Hikoki Power Tools Belgium S.A. - Koningin Astridlaan 51 - 1780 Wemmel - Belgium - www.hikoki-powertools.be - info@hikoki-powertools.be


	FICHE DE PRODUIT
	Spécifications
	DS18DBSLW6Z Perceuse-visseuse sans fil - 18 V / 70 Nm
	Description
	Accessoires standard


