Technical data sheet

IMINDI3 SUPLEX INOX 0418

_PROFIE Profilé pour enduits extérieurs Suplex inox 0418

' REFERENCES V' FABRICATION
£ jﬁ e Pieces x dimension : 15 x 3.00 m - Corniere profilée a partir d'une bande
'y 1;1 45.00 m pré-découpée de qualité acier
ALY i ._-“ e Emballages par palette : 100 inoxydable AISI 304 selon la norme EN
al 3 ."'.r-.ﬁ e N° d’article : 0418015300 10088.
| a4
'r. F y L
{ T ' DESCRIPTION ' PRECAUTIONS DE MISE EN OEUVRE
¢ Profilé d'angle Il faut toujours se renseigner aupres du
e Enduisage extérieur fabricant pour vérifier la compatibilité de
e |nox I'enduit avec le profilé utilisé.
¢ Ailes de 42 mm en métal déployé
¢ Protection et finition des coins

formeés par des murs extérieurs 7 sTtock

. 0418015300 : En stock
' EPAISSEUR DE L'ENDUIT

15 mm V' PLACEMENT

e Fixation a l'aide d'enduit-colle sur le
coin du mur

e Mise a niveau

e Aprés séchage, finition du coin a
l'aide de cimentage ou d'enduit de
15 mm d'épaisseur.
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