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Données techniques

Poids par unité de surface  Env. 160 g/m²
Dimension des mailles 4 x 4 mm
Résistance initiale à la rupture /
Résistance au cisaillement Env. 2200 N/ 5 cm
Epaisseur Env. 0,5 mm
Largeur 20 cm
Longueur 50 m
Couleur Bleu

Domaine d’application

La bande de jointoiement large Aquapanel® pour 
l’extérieur s’applique comme armature des joints des 
plaques Aquapanel® Cement Board Outdoor dans le 
cas de façades dont la finition est une peinture.

Livraison / stockage

■		Rouleau	de	20	cm	x	50	m
■		5	rouleaux	par	paquet
■		150	rouleaux	par	palette	
■		Stocker	 le	 produit	 au	 sec	 et	 le	 protéger	 contre	

l’humidité.

N° d’art. : 00059051

Mise en œuvre

Remplir les joints entre les plaques Aquapanel® 
Cement Board Outdoor avec l’enduit de 
jointoiement Aquapanel® gris et insérer la bande 
de jointoiement large dans l’enduit de jointoiement.

Consommation 
Env. 2,1m/m²

AQUAPANEL®

Bande de jointoiement large pour l’extérieur 

Bande de jointoiement en fibre de verre traitée pour résister aux alcalis
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