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Parachèvement à sec

Description produit  
Le profilé Knauf Sinus est un profilé pliable en acier galvanisé d’une 
épaisseur de 0,6 mm. Le profilé est disponible en 50, 75 et 100 mm 
de largeur et en 1900 mm de longueur. 
De par son articulation flexible et sa base poinçonnée, le profilé peut 
parfaitement être courbé.
Dimensions

L x l x h x e (mm) Emballage Numéro d’article
1900 x 50 x 40 x 0,6 2 pces/st 00079776
1900 x 75 x 40 x 0,6 2 pces/st 00079777
1900 x 100 x 40 x 0,6 2 pces/st 00079778

Domaine d’application
 ■ A l’intérieur
 ■ Murs non-porteurs et contre-cloisons
 ■ Plafonds et faux-plafonds 

Propriétés et plus-values
 ■ Courbure minimale admise
Sinus 50 : 125 mm
Sinus 75 : 175 mm
Sinus 100 : 250 mm

 ■ Courbure précise
 ■ Concave et convexe
 ■ Facile à couper
 ■ Convient pour les profilés C standards
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Profilé Sinus
Profilé pliable pour pour cloisons de séparation et faux-plafonds

Contactez-nous
Service technique:

Tél.: +32 (0) 4 273 83 02
technics@knauf.be

ATTENTION : 
Cette fiche est destinée à l’information de notre clientèle. Elle annule toutes les précédentes. Les données correspondent à l’état le 
plus récent de nos connaissances, mais ne sauraient en aucune façon engager notre responsabilité. Nous vous recommandons de 
prendre contact avec notre service technique afin de vérifier l‘exactitude des informations. Tous droits réservés. Les modifications, 
reproductions photomécaniques, même si elles sont faites par extrait, nécessitent l‘autorisation expresse de Knauf.

Les propriétés constructives, statiques et physiques des systèmes Knauf ne peuvent être garanties qu’à condition d’utiliser exclusivement 
des composants des systèmes Knauf ou des produits recommandés par Knauf.


