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SIKATACK-PANEL®PRIMER 
Primaire d’adhérence pour la colle SIKATACK PANEL. 

                                                                       

Présentation 
 

Le SIKATACK-PANEL PRIMER est un primaire mono composant. 
 

Domaines d’application Primaire pour les supports tels que : 
■ chevrons bois d’ossature de pose en intérieur, 
■ sous faces de panneaux décoratifs en bois ou résines de synthèse. 
 

Caractères généraux ■ Application facile au pinceau. 
■ Bon pouvoir mouillant et couvrant. 
 

Caractéristiques 
Coloris 

 
Noir. 
 

Conditionnement Carton de 4 flacons de 1 litre. 
 

Stockage De + 10 °C à + 25 °C dans un local sec, en emballage d’origine non entamé. 
 

Conservation 9 mois dans les conditions de stockage citées ci-dessus. 
 

Données 
techniques 
densité 

 
 
1,0 env 
 

Composition chimique Composé pigmenté à base de résine epoxy et de solvants. 
 

Viscosité  Liquide. 
 

Point éclair - 4 °C. 
 

Adhérence  Bonne adhérence sur bois et sur panneaux de résine de synthèse, par exemple 
TRESPA METEON 1 face décor et MAX EXTERIOR 

Délai de séchage Temps de séchage avant application de la colle SIKATACK PANEL : 
■ minimum : 30 minutes, 
■ maximum : 8 heures. 
 

Conditions 
d’application  

Consommation La consommation varie selon la rugosité et la porosité du support. 
16 ml env. en 1 couche par mètre de bande de 100 mm de largeur soit 62 mètres 
env. de bande de 100 mm de largeur par litre. 
 

Qualité du support ■ Les supports doivent être propres, sains et secs. Ils seront débarrassés de 
toutes parties non ou peu adhérentes. Ils seront exempts de trace d’huile, de 
graisse et de tous produits pouvant nuire à l’adhérence. 

■ Vérifier qu’il n’y a pas de risque de condensation d’eau sur les supports. 
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Préparation du support ■ Panneaux de résines de synthèse TRESPA METEON 1 face décor et MAX 

EXTERIOR : 
- ponçage et dépoussiérage du panneau MAX EXTERIOR. 
- dégraissage avec le SIKA CLEANER 205 (14m2/litre env.) puis laisser sécher  
  le SIKA CLEANER 205 de 10 minutes mini à 30 minutes maxi à une    
  température d’application de + 5°C à + 35°C avant d’appliquer le  
  SIKATACK-PANEL PRIMER. 

■ Ossature bois : la surface vue des chevrons doit être rabotée. 
 

Mise en œuvre  
Conditions d’utilisation Température d’application (ambiance et supports) : de + 5 °C à + 35°C. 

 
Nettoyage des outils ■ Primaire non polymérisé : white spirit, nettoyant SIKADUR. 

■ Primaire polymérisé : abrasion mécanique. 
 

Mise en œuvre ■ Agiter soigneusement le flacon afin d’homogénéiser le primaire. 
■ Appliquer le SIKATACK-PANEL PRIMER avec un pinceau en une couche mince 

et uniforme. 
■ Laisser sécher de 30 minutes mini à 8 heures maxi. Au-delà, poncer à sec sa 

surface et dépoussiérer avant d’appliquer une nouvelle couche de SIKATACK-
PANEL PRIMER. 

■ Dans tous les cas, la colle doit être appliquée sur primaire sec au toucher en 
respectant les temps de séchage du primaire. Consulter la notice technique 
SIKATACK-PANEL pour sa mise en œuvre. 

 
Restrictions d’utilisation ■ En cas de menace de précipitations (pluie, grêle, brouillard), utiliser des 

protections adaptées pour éviter la présence d’eau (ruissellement ou 
condensation) sur les supports. 

■ Vérifier que les supports sont secs en appliquant un papier chiffon jetable, 
absorbant et propre. 

     Le papier ne doit pas présenter d’auréole d’humidité. Dans le cas contraire,   
     différer l’application jusqu’à ce que la spécification requise soit atteinte. 
 

Précautions d’emploi ■ Porter un vêtement de protection approprié, des gants et des lunettes de 
protection. 

■ Facilement inflammable. 
■ Irritant pour les yeux. 
■ L’exposition répétée peut provoquer  dessèchement ou gerçures de la peau. 
■ L’inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges. 
■ Utiliser seulement en zones ventilées. 
Consulter la fiche de données de sécurité accessible par Minitel 3613, code 
SIKASECUR ou sur Internet www.sika.fr. 
 

Mentions légales Produit réservé à un usage strictement professionnel 
Nos produits bénéficient d’une assurance de responsabilité civile. 
«Les informations sur la présente notice, et en particulier les recommandations relatives à l'application et à 
l'utilisation finale des produits SIKA, sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et 
l'expérience que la Société SIKA a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement 
stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales. En pratique, les différences entre 
matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou toute 
recommandation écrite ou conseil donné n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la 
garantie légale contre les vices cachés. Nos agences sont à votre disposition pour toute précision 
complémentaire. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une 
application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent 
impérativement être respectés. Toutes les commandes sont acceptées sous réserve de nos Conditions de 
Vente et de Livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus 
récente de la fiche technique correspondant au produit concerné, qui leur sera remise sur demande.» 
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Sika France S.A. 
84, rue Edouard Vaillant – BP 104 
93351 Le Bourget Cedex 
France 
 

Tel.  : 01 49 92 80 00 
Fax :  01 49 92 80 21 
www.sika.fr 
  


