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CALFATINE

CALFATINE est composée de bitume, de plastifiants, de fibres minérales et de solvants
volatils.

Présentation

Conditionnement
et consommation

CALFATINE
- Masse volumique à 25°C : 1 150 kg/m3

- Teneur en extrait sec Environ 80% en poids

- Pénétration au cône à 25°C : 240 < P < 270 1/10 mm
- Point d’éclair (ASTM D 56) : + 30°C
- Temps de séchage 24 heures

Caractéristiques

Emplois

Pots de 5 kg (90 pots par palette).
Consommations indicatives : variable selon support et forme à garnir.
Stockage : pas de limitation en conditionnement non entamé et étanche.

CALFATINE est destiné au garnissage de fentes, fissures et joints ainsi qu’à l’étanchéité
des recouvrements des plaques de toitures.



Mise en œuvre 

Précautions et
Indications
particulières

INFLAMMABLE. A n’utiliser que dans un endroit bien ventilé. Pour plus de détails,
consulter la Fiche de Données de Sécurité.

Contrôle de la qualité :
SOPREMA attache depuis toujours une importance primordiale à la qualité de ses
produits. C’est pourquoi nous appliquons un système d’assurance de la qualité 
suivant ISO 9001 avec certifié AFAQ.

SOPREMA se réserve, en fonction de l’évolution des connaissances et des techniques, de modifier sans préavis la composition et les conditions d’utilisation de ses matériaux donc subséquemment
leur prix.En conséquence toute commande ne sera acceptée qu’aux conditions et aux spécifications techniques en vigueur au jour de la réception de celle-ci. R.C. STRASBOURG 558 500 187 00098.
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CALFATINE s’applique à la spatule. Il peut s’appliquer par boudinage ou extrusion.
Si le support est rugueux, l’imprégner préalablement au moyen d’un enduit
d’imprégnation bitumineux à froid (SOPRADERE).

Nettoyage des outils : solvants pétroliers, par ex. White Spirit.


